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24V
DC LED IP40

d=30m d=60md=40m

b

a c d

48V
DC LED IP40

d=30m d=60md=40m

Typ a [mm] b [mm] c [mm] d [mm]

Screen 20 215 115 50 8

Screen 30 315 165 50 8

Screen 40 415 215 50 8

Screen 60 615 315 50 8

Typ a [mm] b [mm] c [mm]

Screen DS 20 215 115 50

Screen DS 30 315 165 50

Screen DS 40 415 215 50

Screen DS 60 615 315 50

b

a c

220-240V
AC

50-60Hz
LED IP40

d=30m

176-275V
DC

LiFePO4

d=60md=40m

Hänvisningsarmatur  
till FZLV-systemet 48V
Elegant och enkel diodarmatur i vitlackerad 

aluminium för enkel eller dubbelsidigt montage. 

Dioden har en livslängd på 100.000 timmar. 

Skyltarna som är av plexiglas beställs separat  

enligt beställningsnyckel. 

Armaturen är för anslutning till FZLV II-central  

(eller 48V-central).

Godkända enligt SS EN 60598-2-22 och SS EN 1838

DS = Dubbelsidig

Montage:  Vägg, tak samt wireupp hängning

Anslutning: 48V:s matning från FZLV-skåp

Isolationsklass: 3

Skyddsklass: IP40

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar.

Screen
Läsavstånd 20, 30, 40 och 60 meter

Screen
Dimensioner:

DS, dubbelsidig:



Tillbehör

E-nummer Best. nr Artikel benämning Dimension

7344567 109933 BOLLSKYDD SCREEN 30M 360X200X80

7344568 109934 BOLLSKYDD SCREEN 40M 450X260X80

7344569 109935 BOLLSKYDD SCREEN 60M 660X360X80

SCREEN – FZLV 48V

Växel 010-20 38 300
support@atavio.se
www.atavio.se

Beställningsnummer skylt 20 och 30 m

E-nummer Best. nr Artikel benämning Skylt

7344889 129950 SCREEN 20 pil vänster

7344892 129951 SCREEN 20 pil höger

7344893 129952 SCREEN 20 pil ner DS

7344894 129953 SCREEN 20 pil ner

7344897 129954 SCREEN 30 pil vänster

7344898 129955 SCREEN 30 pil höger

7344899 129956 SCREEN 30 pil ner DS

7344905 129957 SCREEN 30 pil ner

Beställningsnummer skylt 40 och 60 m

E-nummer Best. nr Artikel benämning Skylt

7344947 129958 SCREEN 40 pil vänster

7344948 129959 SCREEN 40 pil höger

7344949 129960 SCREEN 40 pil ner DS

7344950 129961 SCREEN 40 pil ner

7344967 129962 SCREEN 60 pil vänster

7344968 129963 SCREEN 60 pil höger

7344969 129964 SCREEN 60 pil ner DS

7344971 129965 SCREEN 60 pil ner

Beställningsnummer

E-nummer Best. nr
Artikel-

benämning
Backuptid

Skydds-
klass

LED 
Ljuskälla

Batterityp Självtest
Dimension  

(BxHxD)
Skylt

Läs- 
avstånd

Färg Vikt ≥

7346420 576650 SCREEN 20 enligt central IP 40 3x1 W enligt central enligt central 215x115x50 enl. best.nyckel 20 m Vit 1 kg

7346421 576651 SCREEN 30 enligt central IP 40 3x1 W enligt central enligt central 315x165x50 enl. best.nyckel 30 m Vit 2 kg

7346422 576652 SCREEN 40 enligt central IP 40 3 W enligt central enligt central 415x215x50 enl. best.nyckel 40 m Vit 2 kg

7346423 576653 SCREEN 60 enligt central IP 40 2x3 W enligt central enligt central 615x315x50 enl. best.nyckel 60 m Vit 2 kg

7346424 576654 SCREEN 20 DS enligt central IP 40 3x1 W enligt central enligt central 215x115x50 enl. best.nyckel 20 m Vit 1 kg

7346425 576655 SCREEN 30 DS enligt central IP 40 3x1 W enligt central enligt central 315x165x50 enl. best.nyckel 30 m Vit 2 kg

7346426 576656 SCREEN 40 DS enligt central IP 40 3 W enligt central enligt central 415x215x50 enl. best.nyckel 40 m Vit 2 kg

7346427 576657 SCREEN 60 DS enligt central IP 40 2x3 W enligt central enligt central 615x315x50 enl. best.nyckel 60 m Vit 2 kg


